
Enjoy it.

BP 1100
מדריך למשתמש

LED שעון רדיו



מבט חזיתי

מבט אחורי
לחצני בקרה ומחוונים

 
 1  הלחצן 

"SNOOZE/DIMMER/SLEEP"     
"MEM / TIME" 2  הלחצן

"VOL - / AL1" 3  הלחצן
"VOL + / AL2" 4  הלחצן

"TUN - / HOUR" 5  הלחצן
"TUN + / MIN" 6  הלחצן

"  / FUNC" 7  הלחצן
8  תא הסוללה בתחתית

9  אנטנה
10 כבל חשמל

11 שקע כניסה

A  תצוגת שעה ותדר רדיו
B  מחוון שעון מעורר זמזם 1
C  מחוון שעון מעורר רדיו 1

D  מחוון מצב שינה
E  מחוון שעון מעורר זמזם 2 
F  מחוון שעון מעורר רדיו 2 

0.05 mHz מחוון  G
H  מחוון נמנום



הכנה לשימוש
רדיו שעון זה כולל מערכת גיבוי מבוססת סוללה ששומרת את הגדרות הזמן וההתראה 

במקרה של הפסקת חשמל זמנית. יש להכניס באופן נכון שתי סוללות בגודל "AAA" תוך 
התאמה לסימני הקוטביות )+/-( שבתא הסוללות )10(. במקרה של הפסקת חשמל כאשר 

במכשיר מותקנות סוללות, הצג "יכבה", אך השעון ימשיך לפעול ולשמור על הגדרות השעון 
המעורר. יש להקפיד להחליף את כל הסוללות בו זמנית בסוללות חדשות בלבד.

 
לרדיו/שעון יש רגליות סיליקון נגד החלקה. יש להניח את הרדיו/שעון רק על גבי רהיטים 

מוגנים.
 

.230V יש לחבר את תקע החשמל )12( לשקע חשמל במתח של
 

יש למתוח את אנטנת ה-FM )9( על גב הרדיו. יש לפרוס ולמקם מחדש את האנטנה לקבלת 
קליטת הרדיו הטובה ביותר.

 
הפעלת השעון המעורר

הערה: את השעה וזמני השעון המעורר ניתן להגדיר רק כאשר הרדיו כבוי.
 

הגדרת שעה
לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן "MEM/TIME" )2( למשך כ-3 שניות עד שהתצוגה  	1

מהבהבת.
לחצו על הלחצן "TUN -/HOUR" )5(  לשינוי הגדרת השעה. 	2

לחצו על הלחצן "TUN -/HOUR" )6(  מספר פעמים לשינוי הגדרת הדקות. 	3
לחצו על הלחצן "MEM/TIME" )2(  לאישור השעה, והתצוגה תפסיק להבהב. 	4

 
הגדרת השעון המעורר

השעון/רדיו מאפשר להגדיר שני מועדי צלצול שעון מעורר שניתן להגדירם ולהפעילם באופן 
עצמאי. הנוהל להגדרת שני זמני הפעלת השעון המעורר זהה. השעון המעורר יכול להשמיע 

צלצול זמזם או רדיו בשני זמני הפעלת השעון המעורר.
לחצו על הלחצן "VOL -/AL1" )3( להגדרת שעת צלצול 1. כעת המחוון )B( יהבהב. 	1
לחצו על הלחצן "VOL -/AL1" )3( שוב להגדרת זמזם צלצול 1 והמחוון )C( יהבהב. 	2

כאשר הספרות מהבהבות, לחצו על הלחצן "TUN -/HOUR" )5( מספר פעמים לשינוי  	3
הגדרת השעה. לחצו על הלחצן "TUN -/HOUR" )6( מספר פעמים לשינוי הגדרת הדקות.

לחצו על הלחצן "VOL -/AL1" )3( לאישור. 	4
כדי לבטל צלצול של השעון המעורר, לחצו על הלחצן "VOL -/AL1" )3( עד שמחווני  	5

 השעון המעורר כבויים. כאשר מופעל צלצול השעון המעורר  לחצו על הלחצן 
SNOOZE/DIMMER/" 7( לכיבוי צלצול השעון המעורר, או על הלחצן( ”  / FUNC“



SLEEP" )1( לכניסה למצב נודניק. מחוון השעון המעורר יהבהב במצב נודניק. צלצול 
השעון המעורר יישמע שוב לאחר 10 דקות.

.)4( "VOL +/AL2" יש לבצע את אותן ההוראות עבור צלצול 2 באמצעות הלחצן 	6
 

הערה: את הגדרות השעה והשעון המעורר יש להגדיר בזמן שהתצוגה מהבהבת. הצג יפסיק 
להבהב לאחר כ-10 שניות במידה ולא מבוצעות הגדרות.

פעולות הרדיו 
פעולות כלליות

 ,)Aux( להפעלת הרדיו ולמעבר בין מצב כניסה אנלוגית )7( ”  / FUNC“ לחצו על הלחצן 	1
רדיו FM והכיתוב "AUX" יופיעו במצב כניסה אנלוגית. במצב רדיו יופיע תדר ה-FM של 

תחנת הרדיו.
” )7( למשך כ-3 שניות לכיבוי הרדיו.  / FUNC“ לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן 	2

לחצו על הלחצן “VOL + / AL1“ )3( או על הלחצן “VOL - / AL2“ )4( לכוונון עוצמת  	3
השמע. התצוגה תשתנה ותציג את רמת עוצמת השמע )00 עד 16(. 00 היא העוצמה 

הנמוכה ביותר ו-16 היא החזקה ביותר.

)Aux( מצב כניסה אנלוגית
יש לחבר נגן מוסיקה היקפי לשקע כניסת האודיו )11(. יש לנתק את נגן המוסיקה ולהסירו 

עם סיום הפעולה.
 

FM רדיו
.)6( “TUN + / MIN“ או על הלחצן )5( ”TUN- / HOUR“ לכוונון ידני לחצו על הלחצן 	1

לכוונון אוטומטי לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן “TUN- / HOUR” )5( או על הלחצן  	2 
“TUN + / MIN” )6( למשך כ-3 שניות. יש לחזור על הפעולה לסריקת התחנה הזמינה 

הבאה.
כאשר מופיעה השעה יש ללחוץ על הלחצן “TUN- / HOUR” )5( או על הלחצן  	3 

“TUN + / MIN” )6( להצגת תדר תחנת הרדיו.
יש להאריך או למקם מחדש את האנטנה ו/או הרדיו לקבלת הקליטה הטובה ביותר. 	4

 
אחסון תחנות קבועות בזיכרון המכשיר
המכשיר יכול לאחסן עד 20 תחנות. 	1

כדי לאחסן תחנה בזיכרון המכשיר יש לכוונן לתחנת הרדיו הרצויה. לאחר לחיצה ארוכה  	2
 ."P"-2( למשך כ-2 שניות יהבהב בתצוגה מספר שמתחיל ב( ”MEM / TIME“ על הלחצן

מספר "P" זה מייצג את 20 התחנות שבזיכרון.
לחצו על הלחצן “TUN- / HOUR” )5( או על הלחצן “TUN + / MIN” )6( מספר פעמים  	3
 "MEM/TIME" עד הופעת התחנה השמורה בזיכרון הרצויה. לאחר מכן לחצו על הלחצן

)2( פעם אחת לאישור.



כדי להציג שוב את התחנה לחצו על הלחצן "MEM/TIME" )2( עד להצגת התחנה  	4
הרצויה.

 
מצב שינה

כשהרדיו פועל, לחצו על הלחצן “SNOOZE / DIMMER / SLEEP” )1( כדי להיכנס למצב 
"שינה". מחוון ה"שינה" "D" יוצג וכן הכיתוב "90". הרדיו ייכבה בעוד 90 דקות. לחצו על 

הלחצן “SNOOZE / DIMMER / SLEEP” )1( שוב כדי לשנות את תזמון השינה )10-90 
דקות(.

 
)NAP( נמנום

כשהרדיו פועל, יש ללחוץ על הלחצן “SNOOZE / DIMMER / SLEEP” )1( כדי להיכנס  	1
למצב "נמנום". מחוון ה"נמנום" "H" יוצג.

לחצו על הלחצן “SNOOZE / DIMMER / SLEEP” )1( להגדרת תזמון הנמנום הרצוי  	2 
)90, 60, 30 דקות ו-OFF(. )היחידות הן בדקות(. OFF מבטל את תזמון הנמנום.

כאשר הרדיו מופעל הוא משמיע את תחנת הרדיו שהוגדרה מקודם עם תום זמן הנמנום  	3
שהוגדר מראש.

ניתן ללחוץ על הלחצן "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" )1( כדי להציג את הזמן שנותר עד  	4
הפעלת הרדיו. )היחידות הן בדקות(, או לשנות את תזמון הנמנום על ידי לחיצה על הלחצן 

.)1( "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"
 

)DIMMER( עמעם
לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" )1(  למשך כ-2 שניות לשינוי 

בהירות התצוגה בין בהירות גבוהה לנמוכה.



 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

T e c h n o l o g i e s  L t d


