
 Sonic Sub רמקול 
דגמים: 240/340, 530, 630

מדריך להפעלה מהירה

Sonic Sub 240/340 :דגמים
2.402-2.48 Ghz :רשתות
4 dBm :מרבית RF עוצמת

-10°C - 45°C :טמפרטורת עבודה

SP015 :זיהוי מוצר
FCC ID: VLJ-SP015
FCC ID: VLI-SP015

Sonic Sub 530 :דגמים
2.402-2.48 Ghz :רשתות
4 dBm :מרבית RF עוצמת

-10°C - 45°C :טמפרטורת עבודה

SP015 :זיהוי מוצר
FCC ID: VLJ-SP016
FCC ID: VLI-SP016

Sonic Sub 630 :דגמים
2.402-2.48 Ghz :רשתות
4 dBm :מרבית RF עוצמת

-10°C - 45°C :טמפרטורת עבודה

SP015 :זיהוי מוצר
FCC ID: VLJ-SP017
FCC ID: VLI-SP017
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1  צימוד

החלשת עוצמת שמע

נגינה, השהיה, 
BT דיבורית, ניתוק הגברת עוצמת 

שמע

הפעלה/כיבוי

קישור שני רמקולים

USB טעינת

AUX כניסת

1	 החלשת עוצמת שמע
לחצו לחיצה קצרה כדי להחליש את עוצמת השמע•	
לחצו והחזיקו למשך 2 שניות כדי להשמיע את •	

הרצועה הקודמת
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BT נגינה/השהיה/דיבורית/ניתוק  	2
לחצו לחיצה קצרה כדי להשמיע/להשהות את •	

המוזיקה
לחצו והחזיקו למשך 2 שניות כדי לחבר/לנתק את •	

Bluetooth-ה
לחצו לחיצה כפולה כדי להפעיל את העוזר הקולי•	

3	  הגברת עוצמת שמע
לחצו לחיצה קצרה כדי להגביר את עוצמת השמע•	
לחצו והחזיקו למשך 2 שניות כדי להשמיע את •	

הרצועה הבאה
4	  הפעלה/כיבוי

לחצו לחיצה ארוכה והחזיקו את הלחצן כדי •	
 Sonic Sub להפעיל/ לכבות ובחרו באפשרות

240,340,530,630 מתפריט הטלפון
לחצו לחיצה קצרה כדי לשנות את מצב ההפעלה•	

תהליך חיבור רמקול BT יחיד 	5
הפעילו רק רמקול אחד. נורית ה-LED הכחולה •	

תהבהב כאשר המכשיר פועל. המתינו עד שתשמעו 
 Sonic Sub צימוד" מהרמקול. בחרו בדגם של"

שברשותכם מתוך תפריט ה-BT וצמדו את הרמקול 
לטלפון הנייד שלכם. תוכלו לשמוע את ההודעה 

״הצימוד הושלם״ כאשר הרמקול מחובר. 
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תהליך חיבור שני רמקולים 	6
הפעילו את שני הרמקולים והכניסו אותם למצב •	

צימוד. החזיקו את לחצן הקישור על כל אחד 
מהרמקולים למשך 3 שניות כדי להיכנס למצב קישור. 

תשמעו את ההודעה ״ערוץ שמאל, ערוץ ימין״
היכנסו לתפריט BT בהתקן הנייד שלכם ובחרו בדגם •	

Sonic Sub 240, 340, 530, 630 שברשותכם. 
תשמעו את ההודעה ״הצימוד הושלם״ כאשר 

הרמקול שלכם מחובר
אם כבר חיברתם רמקול אחד לטלפון שלכם, הפעילו •	

את הרמקול השני לאחר ששמעתם את ההודעה 
״צימוד״, החזיקו את לחצן הקישור למשך 3 שניות 

כדי להיכנס למצב קישור. תשמעו את ההודעה ״ערוץ 
שמאל, ערוץ ימין״

USB טעינת 	7
ניתן להפעיל את המכשיר בעזרת micro USB מכל •	

מקור מתח תואם CE שמיישם את הממשק האירופאי 
EN 301 489-52 כפי שמתואר בתקן

AUX כניסת 	8
כניסת AUX לחיבור למכשיר האלקטרוני שלכם•	

מצב חיסכון באנרגיה 	9
אם אין כניסת שמע או לא מתבצעת פעולה כלשהי •	

למשך 15 דקות, הרמקולים יכבו באופן אוטומטי. 
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2  הפעלה

בחרו ב- Sonic Sub 240, 340, 530, 630 מתפריט  
Bluetooth בטלפון החכם שלכם

קישור שני 
רמקולים

הבהוב כחולצימוד

אור כחול רציףהמתנה

אור אדום מהבהבטעינה

אור אדום רציףטעון לחלוטין

Line in הבהוב כחול כל 5 שניותמצב

אור לבן רציףחיבור שני רמקולים
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3  טעינה
טענו את הסוללה במלואה לפני 

השימוש.  ניתן להפעיל את המכשיר 
באמצעות חיבור micro USB מכל 
מקור מתח תואם CE שמיישם את 

הממשק האירופאי כפי שמתואר 
.EN 301 489-52 בתקן
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