
UNI 6408 :דגם
הוראות הפעלה

יש לקרוא את ההוראות לפני ההפעלה

1  הכרת הטלפון
ברוכים הבאים

תודה שרכשתם את טלפון יונידן.
הערה: האיורים במדריך זה נועדו להמחשה בלבד. יכול להיות שחלק מהאיורים יהיו שונים 

מהמכשיר שלכם.

תכונות עיקריות
• נורית הודעה ממתינה	
• לחצנים גדולים ותצוגה גדולה	
• FSK/DTMF, שיחה מזוהה	
• דיבורית חד-כיוונית )מוניטור(	
• 3 זיכרונות ישירים	
• שיחות מזוהות נכנסות – 50 )8 ספרות( או 32 )16 ספרות(	
• שיחות מזוהות יוצאות – 14 )8 ספרות( או 8 )16 ספרות(	
• 	)DND( נא לא להפריע
• בחירת צלצול	
•  זמן איתות )90/95/100/120/180/300/600/1000 אלפיות השנייה(	

)ברירת מחדל 600 אלפיות השנייה(
• התראה	
• מוזיקה בהמתנה	
• חזרה אוטומטית למצב שפופרת מונחת	

הערה: פונקציית השיחה המזוהה דורשת מנוי בחברת הטלפון המקומית.

מקשי פונקציה

מחיקה

 נורית LED לחיווי 
צלצול/הודעה

מעלה 	
מטה 	

 OUT 	 
     שיחות יוצאות

3 זיכרונות ישירים

החזק
עוצמת 

קול

איתות הגדרה

חיוג חוזר / 
השהיה

מוניטור
חיוג

נורית LED לחיווי שימוש

אביזרים )כלולים(
1 × יחידת בסיס 	.1

1 × שפופרת 	.2
1 × כבל טלפון 	.3

1 × כבל שפופרת 	.4
1 × הוראות הפעלה 	.5

הערה: במידה וחסרים אביזרים יש לגשת לחנות ממנה נרכש המכשיר.

LCD-פריסת צג ה











1  תאריך, שעה
2  שיחה נכנסת

3  נעילה, שיחה חדשה, חזרה, דואר
4  תצוגת שבוע

5  תצוגת מספר טלפון

2  הגדרות
 במצב שפופרת מונחת, לחצו על הלחצן Set )הגדר( כדי לעבור לתפריט הראשי. 

הכיתוב SET 12345678 יופיע במסך.

הגדרת תאריך/שעה
בתפריט הראשי, הזינו 1 וכיתוב יופיע במסך.

לחצו על 1 כדי לעבור להגדרה Date )תאריך(. לחצו על 2 כדי לעבור להגדרה Time )שעה(, 
וכוונו את הפריט המהבהב. לחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור, ואחר כך לחצו על הלחצן 

Monitor )מוניטור( ליציאה.

בחירת צלצול
בתפריט הראשי, הזינו 2 וכיתוב יופיע במסך.

הזינו 1. לחצו על לחצן הניווט מעלה ומטה כדי לבחור את הצלצול הרצוי.
לחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור.

לחצו על DEL )מחק( כדי להמשיך להגדרות אחרות.
הזינו 2, וכיתוב יופיע במסך.

לחצו על לחצן הניווט מעלה ומטה כדי לבחור את צלצול ה-VIP הרצוי.
לחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור.

לחצו על DEL )מחק( כדי להמשיך להגדרות אחרות.
הזינו 3, וכיתוב יופיע במסך.

לחצו על לחצן הניווט מעלה ומטה כדי לבחור את עוצמת הצלצול הרצויה.
לחצו על הלחצן Monitor )מוניטור( ליציאה.

הגדרת התראה
בתפריט הראשי, הזינו 3 וכיתוב יופיע במסך.

הזינו 1, וכיתוב יופיע במסך כדי לציין שפונקציה זו כבויה.
הזינו את זמן ההתראה, ולחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור.

לחצו על DEL )מחק( כדי להמשיך להגדרות אחרות.
הזינו 2 להגדרת ההתראה השנייה ביום, וכיתוב יופיע במסך. הזינו את הזמן, ולחצו על הלחצן 

Set )הגדר( לאישור.
לחצו על DEL )מחק( כדי להמשיך להגדרות אחרות.

הזינו 3 להגדרת ההתראה השלישית ביום, וכיתוב יופיע במסך.
הזינו את הזמן, ולחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור.

לחצו על הלחצן Monitor )מוניטור( ליציאה.
הערה: כדי לבטל את הגדרות ההתראה, לחצו על לחצן הניווט מעלה ומטה עד שיוצג כיתוב 

במסך, ואחר כך לחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור.

)DND( נא לא להפריע
בתפריט הראשי, הזינו 4 וכיתוב יופיע במסך. הזינו את הזמן באמצעות הספרות המהבהבות. 

שתי הספרות הראשונות מציינות את השעות, והשתיים האחרונות מציינות את הדקות.
לחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור. לאחר שתסיימו הגדרה זו, תוכלו לקבל שיחה נכנסת 

ללא צלצול עד שיחלוף הזמן שהגדרתם. לחצו על הלחצן Monitor )מוניטור( ליציאה.
כדי לבטל הגדרה זו, לחצו על הלחצן Monitor )מוניטור(.

2  הגדרות
הגדרת זמן האיתות / חיוג צלילים או מתקפים / פרטיות

 Flash Time בתפריט הראשי, הזינו 5 וכיתוב יופיע במסך. לחצו על 1 כדי לעבור להגדרה
)זמן איתות(, ואחר כך לחצו על לחצן הניווט מעלה ומטה כדי לבחור את זמן האיתות 

)90/95/100/120/180/300/600/1000 אלפיות השנייה(.
לחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור. ברירת המחדל היא 600 אלפיות השנייה.

לחצו על DEL )מחק( כדי להמשיך להגדרות אחרות.
לחצו על 2 כדי לעבור לבחירת Pulse/Tone )מתקפים/צלילים(, ואחר כך לחצו על לחצן 

.Pulse/Tone הניווט מעלה ומטה כדי לבחור
לחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור.

לחצו על DEL )מחק( כדי להמשיך להגדרות אחרות.
לחצו על 3 כדי לעבור להגדרה Privacy Protection )הגנה על הפרטיות(, ואחר כך לחצו על 
לחצן הניווט מעלה ומטה כדי לבחור On/Off )מופעלת/כבויה(. לחצו על הלחצן Set )הגדר( 

לאישור.
לחצו על הלחצן Monitor )מוניטור( ליציאה.

בחר Off )כבויה( אם יחידה זו מחוברת לקו פנימי.

הגדרת קוד אזור מקומי / קוד קו חוץ
בתפריט הראשי, הזינו 6 וכיתוב יופיע במסך.

לחצו על 1 כדי לעבור להגדרת קוד האזור המקומי, והזינו קוד אזור מקומי באורך מרבי של 8 
ספרות.

לחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור.
לחצו על DEL )מחק( כדי להמשיך להגדרות אחרות.

לחצו על 2 כדי לעבור להגדרת קוד קו החוץ, והזינו קוד באורך מרבי של 8 ספרות.
לחצו על הלחצן Redial )חיוג חוזר(, ואחר כך לחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור.

לחצו על הלחצן Monitor )מוניטור( ליציאה.
ברירת המחדל היא מצב Off )כבוי(.

LCD-כוונון הניגוד של צג ה
בתפריט הראשי, הזינו 7 וכיתוב יופיע במסך.

לחצו על לחצן הניווט מעלה ומטה כדי לכוונן את הניגוד.
לחצו על הלחצן Set )הגדר( לאישור.

לחצו על הלחצן Monitor )מוניטור( ליציאה.

3  הגדרה – הפעלה במצב שפופרת מונחת
רשימת שיחות נכנסות

לחצו על הלחצן מעלה/מטה כדי לחפש.

רשימת שיחות יוצאות
לחצו על הלחצן OUT כדי לחפש.

חיוג מראש
במצב שפופרת מונחת, הזינו מספר טלפון.

לחצו על DIAL )חיוג( כדי לחייג את מספר הטלפון.
אם הזנתם ספרה שגויה, לחצו על הלחצן Delete )מחיקה( כדי לתקן אותה.

מחיקה
בחיוג מראש, ניתן לערוך ספרה שגויה שהוזנה. לחצו על הלחצן Delete )מחיקה( כדי 

למחוק את הספרה האחרונה שהוזנה במספר הטלפון.
 Delete במהלך העיון במספרי הטלפון של השיחות הנכנסות והיוצאות, לחצו על הלחצן
)מחיקה( כדי למחוק את מספר הטלפון שנבחר. אם תלחצו על הלחצן Delete )מחיקה( 

ותחזיקו אותו לחוץ במשך 3 שניות, כל השיחות הנכנסות והיוצאות יימחקו.

VIP
במהלך העיון בשיחות הנכנסות, לחצו על המקש VOL )עוצמת קול( כדי לסמן את השיחה 

.VIP או כדי להסיר את סימון השיחה כשיחת VIP הנכנסת כשיחת

)M1–M3( זיכרון
לחצו על לחצן הניווט מעלה או מטה כדי לעיין בשיחות הנכנסות, או הזינו מספר טלפון. 

החזיקו את הלחצן M1–M3 לשמירת המספר.

מקש גישה מהירה
'1' – חיוג צלילים או מתקפים

 Pulse לחצו על המקש '1' והחזק אותו לחוץ במשך 20 שניות כדי להעביר את הטלפון למצב
)חיוג מתקפים(. הכיתוב 'Save' )שמירה( יופיע בתצוגה.

כדי לחזור למצב Tone )חיוג צלילים(, לחצו על המקש '1' והחזיקו אותו לחוץ במשך 20 
שניות.

'2' – נעילת מקשים
לחצו על הלחצן '2' והחזיקו אותו לחוץ במשך 50 שניות כדי לנעול את לוח המקשים. 

הכיתוב 'Save' )שמירה( יופיע בתצוגה לאישור.
לביטול, לחצו על המקש '2' והחזיקו אותו לחוץ במשך 50 שניות.

'9' – לנעילת חיוג הספרה '9' לפני המספר לחיוג.
לחצו על המקש '9' והחזיקו אותו לחוץ במשך 50 שניות.

לביטול, לחצו על המקש '9' והחזיקו אותו לחוץ במשך 50 שניות.
'0' – לנעילת חיוג הספרה '0' לפני המספר לחיוג.

לחצו על המקש '0' והחזיקו אותו לחוץ במשך 50 שניות.
לביטול, לחצו על המקש '0' והחזיקו אותו לחוץ במשך 50 שניות.

הגדרת זמן האיתות
]REDIAL/P[ = 'P' המקש

להגדרת האיתות ל:
*P*10P#  )90 אלפיות השנייה – לחצו )משמאל

 *P*11P#  )95 אלפיות השנייה – לחצו )משמאל
*P*12P#  )100 אלפיות השנייה – לחצו )משמאל
*P*13P#  )120 אלפיות השנייה – לחצו )משמאל
*P*14P#  )180 אלפיות השנייה – לחצו )משמאל
*P*15P#  )300 אלפיות השנייה – לחצו )משמאל
*P*16P#  )600 אלפיות השנייה – לחצו )משמאל

*P*17P#  )1000 אלפיות השנייה – לחצו )משמאל
'#' – רשימת שיחות נכנסות
'*' – רשימת שיחות יוצאות

בחירת עוצמת הצלצול
במצב שפופרת מונחת: לחצו על הלחצן VOL )עוצמת קול( לבחירת עוצמת הקול )4 רמות(.

4  הגדרה – הפעלה במצב שפופרת מורמת
מוזיקת המתנה

במצב שפופרת מורמת, לחצו על המקש HOLD )החזקה(. כשנשמעת מוזיקה, הניחו את 
השפופרת.

לאחר הרמה חוזרת של השפופרת, מוזיקת ההמתנה תיפסק והטלפון יעבור למצב שיחה.

5  הוראות בטיחות
הקפידו במיוחד על המלצות הבטיחות המפורטות להלן. 

אל תשתמשו בטלפון במהלך סופת רעמים.

סביבת התקנה
הימנעו מהנחה של הטלפון ליד מכשירי חימום והתקנים המייצרים רעש חשמלי  	.1

)לדוגמה, מנועים או נורות פלואורסצנט(.
אל תחשפו את המוצר לאור שמש ישיר או ללחות. 	.2

אל תתקינו את הטלפון במהלך סופת רעמים. 	.3
נקו את הטלפון במטלית רכה. 	.4

לעולם אל תשתמשו בחומר ניקוי חזק או באבקה שוחקת, שיפגעו ביחידה זו. 	.5
הימנעו מהפלת השפופרת, או מטיפול אגרסיבי אחר בטלפון. 	.6

מיקום
אל תניחו חפצים כבדים על יחידה זו. 	.1

יש להקפיד שחפצים לא יפלו על היחידה, ושנוזל לא יחדור לתוכה. אל תחשפו יחידה זו  	.2
לכמות חריגה של עשן, אבק, זעזוע מכני או חבטה.

אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אל תחשפו מוצר זה לגשם או לכל סוג של 
לחות.

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

T e c h n o l o g i e s  L t d


