
AT4103/AT4103-2 מדריך למשתמש

רשימת חלקים
ודאו שבאריזה כלולים הפריטים שלהלן.
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AT4103-2:4 מדריך
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אזהרה
מידע הנוגע לבטיחות

סכנת פיצוץ!  
יש להשתמש רק במתאם הכלול באריזה! 	

יש להשתמש רק בסוללות הכלולות באריזה או בסוללות אחרות זהות! 	
תמיד יש לטפל בסוללות בזהירות ובתשומת לב ויש להשתמש רק  	

בסוללות כמתואר במדריך זה.
לעולם אין להשתמש בסוללות רגילות ונטענות ביחד. אין להשתמש  	
בסוללות נטענות או רגילות בעלות הספקים שונים או מצבי טעינה 

שונים ביחד. לעולם אין להשתמש בסוללות רגילות או נטענות שניזוקו.
סכנת חנק בשל עצמים קטנים, חומרי אריזה וניילון מגן!  

יש להרחיק ילדים מהמוצר ומחומרי האריזה שלו! 	
סכנות בריאותיות וסביבתיות מהסוללות!  

לעולם אין לפתוח או להזיק לסוללות או לבלוע אותן ואין להניח להן  	
לזהם את הסביבה. הסוללות עלולות להכיל מתכות כבדות שהן 

רעילות ומזיקות לסביבה.
לא ניתן להשתמש בטלפון כדי להוציא שיחות במקרה של הפסקת   

חשמל. תמיד יש להחזיק טלפון קווי המחובר בכבל שפועל ללא מתח 
חיצוני למקרי חירום.

לעולם אין להשתמש בטלפון בקרבת ציוד רפואי. השפעות הטלפון על   
ציוד כזה אינן ודאיות.

שימו לב!
סכנת נזק לשמיעה!  

יש להימנע מהאזנה בעוצמת שמע מלאה. 	

שימו לב!
סכנת נזק לרכוש.  

יש להימנע מחשיפה להשפעות סביבתיות, לדוגמה עשן, אבק, רטט,  	
כימיקלים, לחות, חום ואור שמש ישיר.

יש לתקן רק אצל טכנאי מוסמך. 	

צרו קשר עם ספק שירותי הטלפון שלכם לגבי הפעלת שירותים נוספים.  

שימוש ייעודי
הטלפון מתאים לתקשורת ברשת טלפונים ציבורית. כל שימוש אחר נחשב 

לשימוש לא ייעודי. שימו לב לכל ההנחיות והתקנות המקומיות. אין לבצע 
בטלפון כל שינוי. בשום מקרה אין לפתוח את המכשיר או להשלים את 

התיקון בעצמכם.

תכולת האריזה
 AT4013: 1 תחנת בסיס, 1 מתאם מתח, 1 שפופרת, 1 כבל חיבור טלפון, 

2 סוללות נטענות, 1 מדריך למשתמש, 1 כיסוי תא סוללה.
 AT4013-2: 1 תחנת בסיס, 1 עריסת טעינה, 2 מתאם מתח, 2 שפופרת, 

1 כבל חיבור טלפון, 4 סוללות נטענות, 1 מדריך למשתמש, 2 כיסוי תא 
סוללה.

תפעול
אוזניה   1
תצוגה   2

חץ למעלה: הצגת שיחות )שיחה מזוהה(, הגברת עוצמת השמע )+(   3
חץ למטה: החלשת עוצמת השמע )-(  

ניווט בתפריט )למעלה / למטה(  
אישור, לחצו כדי לאשר את הפעולה   4

מצב המתנה: הרימו את השפופרת / חייגו   5
לחצן R )הבהוב(   6

נעילת מקשים )החזיקו למשך 2 שניות(   7
הפעלה / כיבוי של המיקרופון    8

אחור, לחצו כדי לבטל ערך בתפריט  
לחצו כדי למחוק את הספרות או את האותיות שהוקלדו. לחצו והחזיקו   

כדי לעבור בין שם השפופרת והתאריך/שעה במצב המתנה 
לחצן ניתוק, הפעילו / כבו את השפופרת )החזיקו למשך 2 שניות( לחצו    9

כדי לצאת מהתפריט.
INT, לחצו כדי לבצע שיחת אינטרקום או שיחת ועידה.   10

לחצן חיוג חוזר, לחצו כדי להיכנס לרשימת השיחות האחרונות ולחייג    11
למספר שחויג לאחרונה.

 12  הכנסת עצירה בחיוג, הפעלה / כיבוי של הצלצול )החזיקו למשך 
2 שניות(
מיקרופון   13

חיפוש שפופרת )איתות(   14
חיבור אספקת מתח   15

חיבור טלפון   16

הפעלה
חיבור קו הטלפון

חברו את כבל הטלפון לשקע קו הטלפון. 	
חברו את כבל הטלפון לשקע הטלפון בקיר. 	

חיבור מתאם המתח
חברו את כבל מתאם המתח לתחנת הבסיס. 	

חברו את מתאם המתח לשקע חשמל. 	

הכנסת הסוללות בהתאם לתרשים
שימו לב!

הסוללות או הטלפון עלולים להינזק. שימו 
לב שהסוללות נכנסות בצורה נכונה. כבו את 

הטלפון לפני שתפתחו את תא הסוללה. הפעילו 
את הטלפון שוב רק לאחר שתא הסוללות נסגר 

היטב.

טעינת הסוללות
טענו את הסוללות למשך 12 שעות לפחות   

בפעם הראשונה וודאו שהן פרוקות ונטענות 
היטב. כך תעזרו לשמור על אורך חיי הסוללה.

הניחו את השפופרת בתחנת הבסיס. 	

סמלים בתצוגת השפופרת
פועל: מורה על כך שהסוללה טעונה במלואה

מהבהב: הסוללות נטענות
פועל: מתבצעת שיחה

מהבהב: מתקבלת שיחה
הודעה קולית או SMS חדש

הצלצול כבוי

ספר הטלפונים פועל

פועל: יש עוד מידע או אפשרויות בתפריט

תצוגה וסימון של רצפי הפעלה

דוגמה

2 שנ'
לחצו על הלחצן

לחצו והחזיקו את הלחצן למשך 2 שניות
סמנו את הפריט בתפריט בעזרת לחצני החיצים 

הקלידו ספרות או אותיות
טקסטים בסוגריים מרובעים הם הוראות לבחירת אפשרות 

או להקלדה
תצוגת סמל )דוגמה(

תצוגת טקסט )דוגמה(

מבנה התפריט ופונקציות 
ספר הטלפונים

 ערך חדש  הצגת ערכים  עריכת ערכים  מחיקה  מחיקת הכל 
 זיכרון ישיר

דוגמה: שמירת זיכרון לגישה ישירה
)יש שני לחצני גישה ישירה )לחצנים 1 ו- 2( בספר הטלפונים. לחיצה 

ארוכה על הלחצנים האלה במצב המתנה תחייג באופן אוטומטי את המספר 
השמור בזיכרון הטלפון.

  )ספר טלפונים(   OK )זיכרון ישיר( 
  OK ]בחירת לחצן 1 או 2[ OK ]אין מספר[    )עריכת 

.OK ]הקלדת מספר[  OK ]הקלדת שם[  OK )ערך
מידע נוסף בתפריט Phonebook )ספר הטלפונים( בדוגמה שלעיל.

אפשרויות שפופרת
 שם השפופרת  צלצול ועוצמה  שפה  ניתוק אוטומטי

דוגמה: ניתוק אוטומטי
)תכונה זו מאפשרת לסיים שיחה באופן אוטומטי באמצעות הנחת 

השפופרת בבסיס. כברירת מחדל, תכונת הניתוק האוטומטי פועלת(.
  )הגדרה אישית(   OK )ניתוק 

.OK ]בחרו פועל / כבוי[   OK )אוטומטי
מידע נוסף בתפריט Personal Set )הגדרות אישיות( בדוגמה שלעיל. 

שעון ושעון מעורר
 תאריך / שעה הגדרת תבנית  שעון מעורר  צליל שעון מעורר

דוגמה: הגדרת תאריך / שעה
  OK )שעון ושעון מעורר(  
.OK ]הקלידו שעה[  OK ]הקלידו תאריך[  OK )תאריך/שעה(

מידע נוסף בתפריט Clock&Alarm )שעון ושעון מעורר( בדוגמה שלעיל. 
הגדרות

 שינוי קוד פין  רישום  ביטול רישום  אתחול  זמן שיחה  מצב חיוג
דוגמה: שינוי קוד פין

 OK )שינוי קוד פין(  OK )הגדרות(  
.OK ]הקלידו פין חדש[  OK ]0000 הקלידו פין[ 

דוגמה: אתחול
  )הגדרות(  OK )אתחול( OK ]אישור[ 

OK )כל ההגדרות האישיות שלכם, רשימת שיחות ורשימת השיחות 
האחרונות יימחקו(

דוגמה: רישום מחדש
)ניתן לרשום עד 4 שפופרות ליחידת בסיס אחת(

לחצו והחזיקו את לחצן איתות )16( למשך 5 שניות ואז לחצו 
  OK )רישום(  OK )הגדרות(  

.OK ]0000 הקלידו פין[

דוגמה: תיווך / העברה / שיחת ועידה
)אפשרי רק כאשר רשומות שתי שפופרות או יותר(

במהלך חיבור פנימי קיימות עבורכם האפשרויות הבאות:
לחצו על  )השיחה הפנימית תסתיים ותוכלו לשוחח עם המתקשר   

החיצוני(
לחצו על  )השיחה הפנימית מוחזקת ותוכלו לשוחח עם המתקשר   

החיצוני. לחצו על  כדי לעבור בין השיחה הפנימית והחיצונית(.
לחצו על  למשך 2 שניות )מתקיימת שיחת ועידה של 3 צדדים(.  

לחצו על  ]כאשר אתם מחוברים למנוי הפנימי - השיחה החיצונית   
תועבר לשפופרת האחרת[.

מידע נוסף בתפריט Advanced Set )הגדרות מתקדמות(.

מידע טכני 
ערךתכונה

טווח הפעלה: מחוץ למבנה 300 מטר, בתוך מבנה 50 מטר
48 * 165 * 14 מ״מרוחב * גובה * עומק

108 ג׳ )כולל סוללה(משקל )שפופרת(
7 שעותזמן שיחה 

100 שעותהמתנה 
15 שעותזמן טעינה

x 300 mAH NiMH 1.2V 2סוללה 
20°C- עד 60°Cטווח טמפרטורה

חיבור מתאם מתח
השתמשו במתאם המתח ליחידת הבסיס S003GV0600050 או 

S003GB0600050 )כניסת מתח AC 100-240V ~50-60Hz, יציאת מתח 
AC 100-240V ~50- כניסת מתח( S003GV0600015 או )DC 6V/500mA

60Hz, יציאת מתח DC 6V/1500mA( לעריסת טעינה.
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 יבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ
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טלפון 08-9418222   טלפון תמיכה: 08-9403300
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