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מידע על המוצר
תכולת האריזה

רמקול קדמי )שמאל וימין(
רמקול מרכזי 

רמקול אחורי )שמאל וימין(
סאבוופר

)OLED Control Pod( OLED פוד בקרה
כבל מתח

מתאם מתח אחורי עם תקע מותאם לאזור
 USB-A-ל USB-C כבל

תאימות
Windows/Mac של USB

פלייסטיישן
Bluetooth

התקן שמע עם חיבור אופטי
התקן שמע עם חיבור סטריאו 3.5 מ"מ

support.steelseries.com -קבלו עזרה ב
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SteelSeries התאמה אישית לשמע של
קבלו את חבילת ההתאמות לשמע היקפי וירטואלי, הגדרות EQ ועוד באתר 

steelseries.com/setup/arena-9

Arena-ברוכים הבאים ל
מפתחי משחקים, מעצבי סאונד ומלחינים משקיעים שעות רבות ביצירת מוזיקה 

שמכניסה אתכם למשחקים האהובים עליכם. בין אם אתם מבקרים מחדש עולמות 
 Arena ישנים או אובדים בעולמות חדשים, יצרנו עבורכם את סדרת הרמקולים של

כדי שתוכלו להישאר נאמנים לחוויית השמע שנוצרה ביד מומחים.

תיהנו מפרטי השמע הרבים במשחקים שלכם.
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סקירת מוצר
רמקולים קדמיים

LED 1 גב אזורי
2 כבלים לרמקולים )שמאל וימין(

LED 3 נורית
LED 4 בסיס אזורי

רמקולים אחוריים
5 מחבר להתקנה על קיר

6 לחצן צימוד
USB-C 7 עדכון קושחה

8 כניסת שמע רמקול שמאלי
9 כניסת מתח

10 נורית LED אחורית
11 כבל לרמקול הימני

12 ברגי המעמד

3

2

LR

1

4

R L

2

12

8

10

6

9

7

5

11

5

PRODUCT OVERVIEW

FRONT SPEAKERS 

1 LED Zones Back

2 Speaker Cables (L & R)

3 LED Indicator

4 LED Zones Base

REAR SPEAKERS

5 Wall Mount Connector

6 Pairing Button

7 USB-C Firmware Update

8 Left Speaker Audio Input

9 Power Input

10 Rear LED Indicator

11 To Right Speaker Cable

12 Stand Removal Screws



5

ערוץ מרכזי
)C( 13 כבל רמקול

סאבוופר
14 כניסת רמקולים )שמאל וימין(

15 כניסת USB-C מהמחשב
16 מתג הפעלה

17 בקרת שמע סאבוופר
OLED 18 כניסת פוד בקרה

19 כניסת שמע אופטי
20 יציאת שמע אופטי
)C( 21 כניסת רמקול

AUX 22 כניסת
23 כניסת כבל מתח

steelseries.com/gaming-accessories לאביזרים היכנסו לאתר *
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*Find replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories

CENTER CHANNEL

13 Speaker Cable (C)

SUBWOOFER

14 Speaker Inputs (L & R)

15 USB-C PC Input

16 Power Switch

17 Subwoofer Volume Control

18 OLED Control Pod Input

19 Optical Audio Input

20 Optical Audio Passthrough

21 Speaker Input (C)

22 Auxiliary Input 

23 Power Cable Input
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OLED CONTROL POD
24 כבל לסאבוופר
25 חיבור לאוזניות

26 לחצן רב-שימושי 
)השתקה / אוזניות / חזרה(

27 לחצן אישור
OLED 28 מסך
29 גלגל בקרה

כבלים
USB-A-ל USB-C 30 כבל

31 כבל מתח
32 מתאם מתח לרמקול 
אחורי עם תקע מותאם 

לאזור
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OLED CONTROL POD

24 To Subwoofer Cable

25 Headset Audio Jack

26 Multi-Function Button  
(Mute / Headset Toggle / Back)

27 Enter Button

28 OLED Screen

29 Control Wheel

CABLES 

30 USB-C to USB-A Cable 

31 Power Cable

32 Rear Speaker Power Adapter  
w/ Regional Plug*
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הגדרה
רמקולים קדמיים ופוד בקרה

1 חברו את כבלי הרמקול )שמאל וימין( )2( 
לכניסות הרמקולים )שמאל וימין( )14( 

בסאבוופר.
2 חברו את כבל הרמקול )C( )13( לכניסת 

הרמקול )C( )21( בסאבוופר.
3 חברו את כבל הסאבוופר )24( לכניסת פוד 

בקרה OLED )18( בסאבוופר.
 )30( USB-A-ל USB-C 4 חברו את כבל

מכניסת USB-C PC )15( למחשב שלכם.
5 חברו את כבל המתח )31( לכניסת כבל 
המתח )23( בסאבוופר שלכם, ולאחר מכן 

חברו למקור מתח תואם.

רמקולים אחוריים
6 חברו את הכבל המחובר לרמקול השמאלי 

)המתויג לרמקול הימני )11(( לכניסת השמע 
של הרמקול השמאלי )8(.

7 חברו את החיבור לרשת החשמל למתאם 
המתח של הרמקול האחורי )32( וחברו אותו 
לחיבור המתח )9(. חברו את מתאם המתח 

לשקע מתאים בקיר.

השלמת ההגדרה
8 העבירו את מתג ההפעלה )16( למצב פועל.

9 בחרו ברמקול Arena 9 כמקור השמע 
ההיקפי 5.1 שלכם.

LR

R L
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MAIN SETUP

FRONT SPEAKERS & CONTROL POD

1 Connect the Speaker Cables (L & R) (2) to the 

Speaker Inputs (L & R) (14) on the Subwoofer.

2 Connect the Speaker Cable (C) (13) to the 

Speaker Input (C) (21) on the Subwoofer.

3 Connect the To Subwoofer Cable (24) to the 

OLED Control Pod Input (18) on the Subwoofer.

4 Connect the USB-C to USB-A Cable (30) from 

Subwoofer's USB-C PC Input (15) to your PC.

5 Plug the Power Cable (31) into your 

Subwoofer's Power Cable Input (23) and then 

plug into matching power source.

More detailed product information at steelseries.com/setup/arena-9

REAR SPEAKERS

6 Plug the Left Speaker’s attached cable 

(labeled To Right Speaker Cable (11)) into the 

Left Speaker Audio Input (8).

7 Attach the Regional Plug to the Rear Speaker 

Power Adapter (32) and plug it into the 

Power Input (9). Plug the Wall Adapter into an 

appropriate power source.

COMPLETE SETUP

8 Turn Power Switch (16) to on.

9 Select Arena 9 as your 5.1 Surround Playback 

source.

steelseries.com/setup/arena-9 קבלו מידע מפורט על המוצר באתר
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חיבורים נוספים
Bluetooth

 System-בחרו ב ,OLED בעזרת פוד הבקרה
 Pair > Bluetooth > )הגדרות מערכת( Settings

)צימוד( כדי לצמד את הרמקולים עם התקן 
 .Bluetooth

שימו לב: השמע מה-Bluetooth יתערבב עם 
מקורות השמע האחרים. נורית ה-LED )3( תאיר 

באור כחול.

חיבור שמע לאוזניות
חברו את כבל השמע לאוזניות שלכם לחיבור 

הכניסה של פוד הבקרה OLED )25(. הרמקולים 
יושתקו באופן אוטומטי ויפעילו את השמע 

מהאוזניות. כדי לעבור בחזרה לרמקולים, לחצו 
 OLED על הלחצן הרב-שימושי בפוד הבקרה

)26(. הרמקולים מדגם Arena 9 נבחרו כהתקן 
.Windows-ההקלטה שלכם ב

תמיכה בפלייסטיישן
שימו לב: הפלייסטיישן ישמיע רק סטריאו 2.1 

ולא שמע היקפי 5.1 בחיבור USB או בחיבור 
אופטי. כדי להשתמש בכל הרמקולים עם 

.Upmix 5.1 הפלייסטיישן שלכם, השתמשו בתכונת

25

26
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OPTIONAL CONNECTIONS

BLUETOOTH

Using the OLED Control Pod. Select SYSTEM 

SETTINGS | BLUETOOTH | PAIR to pair with your 

Bluetooth enabled device.  

Please note: Bluetooth audio will mix with other audio 

sources. The LED Indicator (3) will appear Blue.

HEADSET AUDIO JACK

Plug your headset audio cable into the OLED 

Control Pod’s Headset Audio Jack (25). The 

speakers will automatically mute and activate your 

headset audio. To toggle back to speakers, press 

the OLED Control Pod Multi-Function Button 

(26). Arena 9 supports wired headset microphone 

usage. Make sure Arena 9 is selected as your 

Recording Device in Windows.

PLAYSTATION SUPPORT

Please note: PlayStation will only playback 2.1 

stereo but not 5.1 surround over USB and Optical 

connections. To use all your speakers with 

PlayStation please use the 5.1 Upmix feature.
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Aux כניסת שמע
חברו כבל שמע 3.5 מ"מ לכניסת שמע AUX )22( ב-Arena 9 מהתקן השמע שלכם. 

שימו לב: שמע ה-AUX יתערבב עם שמע ממקורות אחרים.

כניסת שמע אופטי
חברו כבל אופטי של Toslink )אינו כלול באריזה( מהתקן 

השמע שלכם ועד לכניסת השמע האופטי )19( בסאבוופר 
שלכם. 

יציאת שמע אופטי
חברו כבל אופטי נוסף של Toslink )אינו כלול באריזה( 

מיציאת השמע האופטי בסאבוופר )20( להתקן שמע נוסף. 
כאשר אתם נמצאים במצב אוזניות, השמע האופטי יעבור להתקן השמע המחובר.
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AUXILIARY AUDIO INPUT

Plug a 3.5 mm Audio Cable into the Auxiliary 

Input (22) on Arena 9 Subwoofer from your audio 

device.  

Please note: Auxiliary audio will mix with other 

audio sources.

OPTICAL AUDIO INPUT

Connect a Toslink optical cable (not included) 

from your audio device to the Optical Audio Input 

(19) on the Subwoofer. 

OPTICAL PASSTHROUGH  
AUDIO OUTPUT

Connect a second Toslink optical cable (not 

included) from the Subwoofer’s Optical Audio 

Passthrough (20) to another audio device. When 

in headset mode, optical audio will pass to the 

connected audio device.
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לחצנים
גלגל פוד הבקרה

סובבו את גלגל הבקרה )29( ימינה כדי להגביר 
את עוצמת השמע ברמקולים, ושמאלה כדי 

להחלישה.

לחצני פוד הבקרה

פונקציהלחצן 

לחצן אישור 
)27(

אישור ובחירה בתוך התפריט

לחצן 
רב-שימושי 

 )26(

מסך בית:
השתקה / אוזניות

בתוך התפריט: 
חזרה

עוצמת שמע סאבוופר
סובבו את חוגת עוצמת השמע בסאבוופר )17( 

ימינה כדי להגביר את עוצמת השמע 
מהסאבוופר, ושמאלה כדי להחליש את עוצמת 

השמע מהסאבוופר.

29

26

27
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CONTROLS

CONTROL POD WHEEL

Turn the Control Wheel (29) to the right to 

increase speaker volume, and to the left to 

decrease speaker volume.

CONTROL POD BUTTONS

Button Function

Enter Button (27) Enter and select  
in menu structure.

Multi-Function Button  
(26)

Home screen:  
Mute/toggle to headset

In menu structure:  
Back

SUBWOOFER VOLUME

Turn the Subwoofer Volume Control (17) to the 

right to increase the Subwoofer volume, and to 

the left to decrease the Subwoofer volume.
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OLED תפריט פוד הבקרה

שמע
EQ > הגדרות שמע

תאורה
הגדרות תאורה < תאורה

29
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AUDIO

Audio Settings > EQ 

Select an EQ preset or make your own custom EQ.

Audio Settings > 5.1 Upmix 

Expand stereo content to use your center and rear 

speakers. Please note, it is highly recommended 

you turn this feature off before playing true 5.1 

surround audio content.

LIGHTING

Lighting Settings > Lighting 

Turn all the LEDs on and off.

Lighting Settings > Modes 

Change RGB LED modes.

OLED CONTROL POD MENU

29

26

27

17

12

AUDIO

Audio Settings > EQ 

Select an EQ preset or make your own custom EQ.

Audio Settings > 5.1 Upmix 

Expand stereo content to use your center and rear 

speakers. Please note, it is highly recommended 

you turn this feature off before playing true 5.1 

surround audio content.

LIGHTING

Lighting Settings > Lighting 

Turn all the LEDs on and off.

Lighting Settings > Modes 

Change RGB LED modes.

OLED CONTROL POD MENU

הפעילו או כבו את כל הנוריות.בחרו בהגדרה או ערכו את ה-EQ שלכם.

Upmix 5.1 > הגדרות תאורה < מצביםהגדרות שמע
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AUDIO

Audio Settings > EQ 

Select an EQ preset or make your own custom EQ.

Audio Settings > 5.1 Upmix 

Expand stereo content to use your center and rear 

speakers. Please note, it is highly recommended 

you turn this feature off before playing true 5.1 

surround audio content.

LIGHTING

Lighting Settings > Lighting 

Turn all the LEDs on and off.

Lighting Settings > Modes 

Change RGB LED modes.

OLED CONTROL POD MENU
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AUDIO

Audio Settings > EQ 

Select an EQ preset or make your own custom EQ.

Audio Settings > 5.1 Upmix 

Expand stereo content to use your center and rear 

speakers. Please note, it is highly recommended 

you turn this feature off before playing true 5.1 

surround audio content.

LIGHTING

Lighting Settings > Lighting 

Turn all the LEDs on and off.

Lighting Settings > Modes 

Change RGB LED modes.

OLED CONTROL POD MENU

הרחיבו את תכולת השמע שלכם כדי 
להשתמש ברמקולים המרכזי והאחורי. 

שימו לב, מומלץ שתכבו את התכונה 
הזאת לפני שתשמיעו שמע באיכות 

היקפית 5.1.

.RGB-שנו את מצבי נוריות ה
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רמקולים אחוריים
צימוד

הרמקולים מצומדים כשהם יוצאים 
מהמפעל. אם תצטרכו לצמד אותם מחדש, 

פעלו בהתאם להנחיות שלהלן:
לחצו על לחצן הצימוד )6( בגב הרמקול   1

 LED-האחורי למשך 5 שניות. נורית ה
האחורית )10( תהבהב באור ירוק.
בעזרת פוד הבקרה OLED היכנסו   2

להגדרות מערכת < רמקול אחורי < צימוד )לחצו על אישור )27((.
נורית הרמקול האחורי )10( תאיר באור ירוק יציב כאשר הרמקול מוצמד.  3

נורית LED רמקול אחורי
מחובר ירוק    

לא מוצמד אדום   
מצב צימוד ירוק מהבהב 
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REAR SPEAKERS

PAIRING

The Rear speakers will be paired by default. If 

you ever need to re-pair them please follow these 

instructions:

1 Push the Pairing Button (6) on the back of the 

Rear Right speaker for 5 seconds. The Rear 

LED Indicator (10) will blink Green.

2 Using the OLED Control Pod go to System 

Settings / Rear Speaker / Pair (Press the Enter 

Button (27))

3 The Rear LED Indicator (10) will become solid 

green when paired.

REAR SPEAKER LED INDICATOR

Green Connected

Red Unpaired

Green blinking Pairing mode
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התקנה על הקיר
הסירו את המעמדים של הרמקולים   1

האחוריים באמצעות שחררו הברגת 2 ברגי 
המעמד )12( בתחתית הרמקולים.

הכניסו מתקן 20-"1/4 למחברי ההתקנה על   2
הקיר )5( של הרמקולים האחוריים.

R L

12

5
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WALL MOUNT

1 Please remove the rear speaker stands by 

unscrewing the 2 Stand Removal Screws (12) 

on the bottom of the speakers.

2 Please insert threaded 1/4"-20 mounting 

hardware into the rear speaker Wall Mount 

Connectors (5).
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